海汇集团有限公司                                                                              设备招标文件


海汇集团有限公司
输送带招标文件
                                              招标编号：2016HHQC-077
各投标单位：
位于莒县招贤镇的海汇集团有限公司子公司需要一批输送带，诚邀有相关资质的单位参加投标。
开标方式：    议     标
投标截止日期：2016年03月22日（收到时间）
一、招标名称：
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1-1
	聚酯帆布输送带
	B800，EP100x5（3+1.5）
	227
	m
	　
	　
	符合技术协议要求

	1-2
	接头
	配套B800，EP100x5（3+1.5）
	2
	个
	　
	　
	配套使用

	1-3
	胶浆
	配套B800，EP100x5（3+1.5）
	1
	kg
	　
	　
	配套使用

	1-4
	胶料
	配套B800，EP100x5（3+1.5）
	1
	kg
	　
	　
	配套使用

	2-1
	聚酯帆布输送带
	B800，EP100x5（3+1.5）
	213
	m
	　
	　
	符合技术协议要求

	2-2
	接头
	配套B800，EP100x5（3+1.5）
	9
	个
	　
	　
	配套使用

	2-3
	胶浆
	配套B800，EP100x5（3+1.5）
	1
	kg
	　
	　
	配套使用

	2-4
	胶料
	配套B800，EP100x5（3+1.5）
	1
	kg
	　
	　
	配套使用

	3
	聚酯帆布输送带
	B650，EP100x5（3+1.5）
	6
	条
	　
	　
	符合技术协议要求

	4
	聚酯帆布输送带
	B650，EP100x5（3+1.5）
	6
	条
	　
	　
	符合技术协议要求


二、项目概述：
该招标项目是用于北方某省皮带机项目之重要组成部分。
三、技术协议：见附件
四、付款方式及供货周期:  
1、合同生效后预付30%，提货前付至60%，货到验收合格付至90%，留10%作为质保金，质保期1年。

2、供货周期以各自工厂实际生产能力自报。

五、报价要求:  
1、报价须含税（17%）运费、指导安装费用等一票结算，并提供分项报价
六、投标文件要求：

1、投标人承诺函

2、投标人法定代表人授权书

3、投标人资格、资信证明文件

3.1关于投标人资格的声明函； 

3.2企业三证〈复印件加盖公章〉； 

3.3生产许可证、有关鉴定材料； 

3.4工厂简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等〉； 

3.5质量保证体系及其质量认证证明； 

3.6主要业绩表；
3.7投标方与代理商协议或授权书；
3.8其它文件和资料；
五、投标截止时间：

投标方将加盖资质印章的投标文件（一正两副）密封方式在投标截止前传真或扫描件发邮箱方式提供报价。（传真：0633-6266366      邮箱：18953306606@189.cn）
联系人：卢志华     电话：0633-6266366   18953306606。 
地址：山东日照莒县山东北路36号
海汇集团有限公司
                                                2016年03月17日
附件：
               技术协议书

使用条件：大陆性季风气候，季节变化明显，冬季寒冷漫长，夏季湿热多雨，春季干旱多风，秋季凉爽短促，年均蒸发量为1733.9mm，年均相对湿度为65%，温度条件-31℃-39℃。

运行条件：24小时连续运行。

买、卖双方经过协商就聚酯帆布带采购达成以下技术协议：

1、使用条件：皮带机用聚酯帆布带，室外，大气中多尘，相对湿度：最大99%，-31℃～45℃、高温多湿、寒冷。

2、运行周期：24小时连续运输。

3、聚酯帆布带参数表

	聚酯帆布带                

	序号
	名称
	型号
	包装形式
	长度（m）
	单条皮带分布
	接头数
	备注

	1
	聚酯帆布输送带
	B800，EP100x5（3+1.5）
	1卷
	227
	成品2.1皮带机2条，合计总长227米。
	2
	具备耐水、耐寒零下30度、耐腐蚀性、PH值9-10；配足量胶带粘接时用到的胶浆胶料。

	2
	聚酯帆布输送带
	B800，EP100x5（3+1.5）
	1卷
	213
	成品2.2皮带机2条，配料皮带机7条合计总长213米。
	9
	具备耐水、耐寒零下30度、耐腐蚀性、PH值9-10；配足量胶带粘接时用到的胶浆胶料。

	3
	聚酯帆布输送带
	B650，EP100x5（3+1.5）
	6条
	14.3
	成品装车皮带机6条、单根长度为14.3米，采用环形带。
	0
	采用环形带；人字形花纹带，花纹高度6mm，花纹之间横向不得有间隙；具备耐水、耐寒零下30度、耐腐蚀性、PH值9-10。

	4
	聚酯帆布输送带
	B650，EP100x5（3+1.5）
	6条
	22.1
	移动式皮带机6条、单根长度为米22。1米，采用环形带。
	0
	采用环形带；人字形花纹带，花纹高度6mm，花纹之间横向不得有间隙；具备耐水、耐寒零下30度、耐腐蚀性、PH值9-10。


4、技术要求（聚酯帆布带）

1）、能在-30℃的环境下正常使用；性能：耐酸碱、耐寒性、耐水浸特性PH值9-10；

2）、胶带采用聚酯帆布带，规格型号分别为B800，EP100x5（3+1.5）和B650，EP100x5（3+1.5），胶层厚度上胶层3mm 下胶层 1.5mm、带芯层数5 层、皮带厂家提供技术指标证明；

3）、采购要求厂家供货时提供胶带粘接时使用的胶浆胶料，量根据接头数目进行确定；

4）、聚酯帆布输送带型号为B650，EP100x5（3+1.5）采用人字形花纹带，花纹高度为6mm，花纹之间横向不得有间隙。

5、聚酯帆布带到货时间表

	序号
	名称
	型号
	数量
	到货时间
	品牌
	备注

	1
	聚酯帆布带
	B800，EP100x5（3+1.5）
	1卷
	2016.04.15
	
	长度227m

	2
	聚酯帆布带
	B800，EP100x5（3+1.5）
	1卷
	2016.04.15
	
	长度213m

	3
	聚酯帆布带
	B650，EP100x5（3+1.5）
	6条
	2016.04.15
	
	长度14.3m

	4
	聚酯帆布带
	B650，EP100x5（3+1.5）
	6条
	2016.04.15
	
	长度22.1m


6、资料交付：提供检验报告、安装图纸、使用说明书、维修说明书、质量保证书和长期保管要领书，检验报告包括材质证明、尺寸、外观等符合国家标准及ISO国际标准检验项目。

7、 质量保证:卖方保证提供给买方的产品完全符合国家标准及ISO国际标准,在正常安装和操作的前提下,质保期为到货后18个月或设备正常运行后12个月，先到为准。

